
HANDLEIDING

PALADIN L120 Pro

Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion laadapparaat. Wij raden u aan 
deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken.

#FS-L120P v.290708FV
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Technische gegevens:

Ingang:	 11 - 15V DC
	
Accu types	 1-12 Lithium-Polymeer (3,7V) of Lithium-Ion (3,6V)
	 1-12 LiFePO4 cellen (3,3V)
	 1-30 Nickel-Cadmium cellen
	 1-30 Nickel-Metaal Hydride cellen
	 1-6 Pb cellen (2V per cel)

Accu capaciteit:	 100mAh - 20000mAh (enkel instelbaar bij Li-xx)

Laadstroom:	 0,1A - 10A in 100 mA stappen instelbaar
	 Maximum 2C voor Li-Po accus
	
Ontlaadstroom	 0,1A - 10A in 100 mA stappen (80W maximum)

Druppel laadstroom:	 0 - 500 mA

Laadalgoritme:	 Delta Peak detectie voor Ni-xx cellen
	 Constante stroom/constant voltage voor Li-xx en Pb

Delta Peak gevoeligheid:	 5mV - 20mV per cel

Eigenschappen

Automatische instellingen voor het laden en ontladen van NiCd/NiMH •	
accu packs
10 programmeerbare geheugens voor individuele accu instellingen•	
Cycle functie (laden-ontladen, ontladen-laden) (NiCd/NiMH)•	
Cycle herhaling tot 5 keer met vertraging tot 30 minuten (NiCd/NiMH)•	
Dubbellijns verlichte LCD met 16 karakters •	
Waarschuwingsboodschappen op scherm•	
Automatische accu status controleert de conditie van de te laden accu. •	
Indien de accu niet geschikt bevonden wordt, zal het display “Output 
Battery Connector Error” tonen en een hoorbare waarschuwingstoon 
produceren. 
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

Dit laadapparaat NIET gebruiken voor andere accutypes te laden dan ver-•	
meld in de specificaties
Plaats de lader op een stevige, vlakke ondergrond•	
De lader NIET afdekken•	
Gebruik GEEN autoaccu laders als stroombron voor dit laadapparaat•	
Vergewis u steeds van de juiste polariteit en respecteer de aanbevelingen •	
van de fabrikant
Verbind eerst de 12V stroombron met de lader, pas daarna de te laden accu•	
Vergewis u dat de krokodilklemmen niet kunnen kortgesloten worden tijdens •	
gebruik van de lader
Vermijd kortsluitingen•	
Indien Li-xx accu’s overladen worden kunnen deze zeer heet worden. Zorg •	
voor een hittebestendige, veilige ondergrond tijdens het laden
De lader enkel gebruiken in droge situaties•	
De lader niet openschroeven of ontmantelen•	
De lader laten afkoelen tussen 2 laadcycli•	
Nooit de lader onbewaakt laten tijdens gebruik•	
Li-xx accu’s niet onmiddelijk na gebruik laden maar eerst laten afkoelen.•	
Deze lader is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar zonder supervisie •	
van een volwassene.
Uw accu ALTIJD verwijderen uit het model voor u de accu laadt.•	
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LITHIUM-XX ACCU WAARSCHUWINGEN

Zorg ervoor dat de lader en accu op een brandveilige ondergrond geplaatst zijn 
tijdens het laden, liefst buitenshuis indien mogelijk. NOOIT een Li-Po accu laden 
in een voertuig.

ALTIJD ervoor zorgen dat de laadparameters juist zijn ingesteld volgens de aanbe-
velingen van de fabrikant. 

NOOIT Li-Po accu’s onbewaakt laten tijdens het laden.

ALTIJD de temperatuur van de accu controleren tijdens het laden. Als deze te 
sterk opwarmt dient u deze onmiddellijk te ontkoppelen en laten afkoelen.
Het laden niet hervatten alvorens de accu en lader gecontroleerd zijn op compa-
tibiliteit en fouten.

In het uitzonderlijke geval dat de Li-Po accu vuur zou vatten, absoluut GEEN wa-
ter gebruiken om het vuur te proberen te doven. Gebruik  zand of een brandblus-
apparaat om het vuur te doven.

Als Lithium Polymeer accu’s correct gebruikt worden, zijn deze even veilig als alle 
andere types herlaadbare accu’s. Ze vereisen evenwel een ander laadregime dan 
Ni-Cd/Ni-MH accu’s en dienen correct behandeld te worden om brandgevaar te 
vermijden.

Indien Lithium-Polymeer accu’s kortgesloten of overladen worden kan intern 
Lithium ontsnappen wat tot brandgevaar kan leiden aangezien Lithium reageert 
als het in aanraking komt met water of vocht. 
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LITHIUM-XX ACCU VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lithium- Polymeer accu’s mogen NOOIT ontladen worden onder de 3,0V per cel 
aangezien deze dan onherroepelijk beschadigd worden. Als de celspanning lager 
dan 3,0V is gedaald, kan deze terug in spanning toenemen na een lading, maar 
de cel zal nooit meer zijn volledige capaciteit herwinnen.

NOOIT Lithium Polymeer accu’s laden tot méér dan 4,2V per cel aangezien dit on-
herroepelijke schade zal toebrengen aan de cel.

NOOIT Lithium Polymeer accu’s laden indien u de aangesloten loodaccu stroom-
bron laadt.

VOOR het laden dient u de accu inspecteren op gebreken of zwelling. Indien zulk 
een defect zichtbaar is, NOOIT de accu laden, zelfs indien deze nieuw is.

Vóór het laden ALTIJD de instellingen van het laadapparaat controleren om zeker 
te zijn dat de juiste instellingen voor het te laden accupakket overeenstemmen. 
Een foutief ingestelde lader kan resulteren in schade aan uw accu en zelfs poten-
tieel brandgevaar verzoorzaken.
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STROOMBRON

12V DC
Verbind de ingangsdraden aan een 12V stroombron, zoals een 12V loodaccu of 
een Fusion 20A voeding. Verbind de rode (+) krokodilklem met de positieve (+) 
terminal van de stroombron en de zwarte (-) klem met de negatieve (-) terminal.

ACCU AANSLUITING

Er bevinden zich twee 4mm laadcontacten aan de rechterzijde van het laadap-
paraat. Plaats de laadstekkers van de te laden accu in de contacten en respecteer 
de polariteit (+) (rood) en (-) (zwart).

Indien u probeert te laden zonder een accu aan te sluiten toont het lcd u de fout-
melding “No battery”.
Indien u de verbinding van de laadkabels zou verbreken tijdens het (ont-)laden 
zal de “Open circuit” melding verschijnen.
Indien u de aansluitkabels ompoolt verschijnt “Reverse Polarity” op het LCD 
scherm.

Opmerking: om Lithium accu’s te balanceren gedurende het (ont-)laden dienen 
de beide stroomdraden EN de balanceerstekkers juist verbonden te zijn met het 
laadapparaat. 

Als enkel de stroomdraden van de accu zijn aangesloten zal de accu worden gela-
den (of ontladen) zonder te balanceren.
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1. HOOFDMENU

Als de lader wordt aangezet, zal deze het hoofdmenu tonen. Gebruik de knoppen 
(zoals getoond) om door de menu’s te navigeren.
Alle functies worden gedetaileerd weergegeven in de volgende secties om u te 
vertrouwen met het gebruik van de lader.

NiCd  10C  3000mAh
[NiCd] BATTERY 
CHARGE START

DOWN

M0] MEMORY SELECT
NiCd   10C   3000mAh

[NiCd] BATTERY 
DISCHARGE START

DOWN

CHARGE MODE
C:5.0A  d15V/C

UP

[NiCd] BATTERY 
CYCLE START

SETUP

SETUP

DOWN

DICHARGE MODE
D:2.0A  0.8V/CELL

UP

SETUP

DOWN

CYCLE MODE
CHG > DCH    TIME 1

UP

SETUP

DOWN

USER CONDITION 
SETUP

UP

SETUP

DATA VIEW  
BATTERY & CHARGER

UP

FUSION
www.LogicRC.com

DOWN

M0] MEMORY SELECT
NiCd  10C  3000mAh UP/DOWN

DOWN

A2] MEMORY SELECT
NiMH  AUTOMATIC

UP

DOWN

A1] MEMORY SELECT
NiCd  AUTOMATIC

UP

M9] MEMORY SELECT
NiCd  10C  3000mAh UP/DOWN

UP

NiCd  10C  3000mAh

NiCd  10C  3000mAh

C: 5.)A    D: 3.0A

SETUP

UP

DOWN

SETUP

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Selecteer geheugenlocaties M0-M9,
A1 en A2 met UP/DOWN knop

4. Ontlaadparameters

3. Laadparameters

2. Accu gegevens

5. Cycle parameters

6. Gebruikers data

7. Data uitlezing
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2. ACCU GEGEVENS MENU

In deze mode kan u elke type accu / aantal cellen / accu capaciteit in het geheu-
gen plaatsen. Stel de gewenste parameters in met de knoppen                .UP/DOWN

CELL CAPACITY CHAGE DISCHARGE DELTA DCH VOLT CYCLE DIR CYCLE TIME

NiCd 6CELL 3000mAh 3.0A 3.0A 5mV 0.8V/CELL CHG>DCH 1TIME

NiMH 6CELL 3000mAh 3.0A 3.0A 5mV 0.8V/CELL CHG>DCH 1TIME

LiPo 7.4V 3000mAh 3.0A 3.0A X 3.0V/CELL X X

Li-Ion 7.2V 3000mAh 3.0A 3.0A X 3.0V/CELL X X

Pb 12V 15.00Ah 3.0A 3.0A X X X X

LiFe 6.6V 3000mAh 3.0A 3.0A X 3.0V/CELL X X

1] MEMORY SELECT
NiCd  6C  3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP
NiCd   6C  3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP 
NiCd   6C  3000mAh

SETUP

DOWN UP/DOWNUP/DOWN

M1] BATTERY SETUP
NiCd  6C  3000mAh

SETUP

M1] BATTERY SETUP
NiMH  6C  3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP
NiMH  6C  3000mAh

DOWN UP/DOWNUP/DOWN

M1] BATTERY SETUP
NiMH   6C  3000mAh

SETUP
UP

M1] BATTERY SETUP
LiIo    7.2V   3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP
LiIo    7.2V   3000mAh
UP/DOWNUP/DOWNDOWN

M1] BATTERY SETUP 
LiIo    7.2V   3000mAh

SETUP
UP

M1] BATTERY SETUP
Pb    12V   15.00Ah

SETUP M1] BATTERY SETUP
Pb    12V   15.00Ah

UP/DOWNUP/DOWN

M1] BATTERY SETUP
Pb    12V  15.00Ah

SETUP
UP

M1] BATTERY SETUP
LiFe    6.6V   3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP
LiFe    6.6V   3000mAh
UP/DOWNUP/DOWN

M1] BATTERY SETUP 
LiFe    6.6V   3000mAh

SETUP
UP

M1] BATTERY SETUP
LiPo    7.4V   3000mAh

SETUP M1] BATTERY SETUP
LiPo    7.4V  3000mAh
UP/DOWNUP/DOWNDOWN

M1] BATTERY SETUP 
LiPo   7.4V   3000mAh

SETUP
UP

Accu type selectie Cel aantal selectie Capaciteit selectie

Fabrieksinstellingen

Opmerking: De Paladin L120 Pro wordt geleverd met 10 voorgeprogrammeerde geheu-
genposities. Tenzij deze programma’s uw exact overeenstemmen met uw vereisten zal 
het noodzakelijk zijn deze aan te passen naar de juiste instellingen voor uw gebruikte 
accu’s. 
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CHARGE MODE
C5.0A     d15mV SETUP

UP/DOWN

CHARGE MODE
C5.0A     d15mV

SETUP

UP/DOWN

CHARGE MODE
C:5.0A    d:15mV

SETUP

CHARGE MODE
C5.0A SETUP

UP/DOWN

CHARGE MODE
C5.0A

SETUP

DISCHARGE MODE
D2.0A    0.8V/CELL SETUP

UP/DOWN

DISCHARGE MODE
D2.0A    0.8V/CELL

SETUP

UP/DOWN

DISCHARGE MODE
D2.0A    0.8V/CELL

SETUP

DISCHARGE MODE
D2.0A   3.0V/CELL SETUP

UP/DOWN

DISCHARGE MODE
D2.0A    3.0V/CELL

SETUP

UP/DOWN

DISCHARGE MODE
D2.0A    3.0V/CELL

SETUP

DISCHARGE MODE
D:2.0A SETUP

UP/DOWN

DISCHARGE MODE
D:2.0A

SETUP

   
CYCLE MODE
CHG    DCH  1 TIME SETUP

UP/DOWN

CYCLE MODE
CHG    DCH  1 TIME

SETUP

UP/DOWN

CYCLE MODE
CHG    DCH  1 TIME

SETUP

5. CyclE DAtA SEtup mEnu

3. LAAD DATA MENU

5. CYCLE DATA SETUP MENU

4. ONTLAAD DATA MENU

NiCd & NiMH accu -> Stel laadstroom en delta peak gevoeligheid in.

NiCd & NiMH accu -> Stel ontlaadstroom en eindvoltage in.

Enkel NiCd & NiMH accu -> Stel cycle richting en aantal cycli in.

Li-xx accu -> Stel ontlaadstroom en eindvoltage in.

Pb accu -> Stel ontlaadstroom in. (De eindspanning is vastgesteld op 1,8V/cel)

Li-xx & Pb accu -> Stel laadstroom in. Opmerking: bij Lithium accu’s is het NIET 
mogelijk om laadstromen in te stellen groter dan 2C.
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USER 
CONDITION SETUP

UP/DOWN

TEMPERATURE
CUT-OFF:   00’C

ENTER
SETUP

UP/DOWN

TRICKLE CHARGE
CURRENT:  000mA

ENTER
SETUP

UP/DOWN

DELAY BETWEEN
CHG/DCHG:   00min

ENTER
SETUP

UP/DOWN

BUZZER VOLUME
OFF

ENTER
SETUP

ENTER

UP/DOWN

 7=0.00   0.00  0.00
 A=0.00   0.00  0.00 

SETUP  1=0.00   0.00  0.00  
 4=0.00   0.00  0.00

SETUP
ENTER

 LCB = VOLTAGE  [00]
 0.000Vavg  0.000V

SETUP
ENTER

 CYCLE DATA  [1]
 C=0000 / D=0000mAhENTER

 INPUT     = 00.000V
 OUTPUT = 00.000V

ENTER
SETUP

 SET = 00 / PEAK=00.0
 TEMP=  00.0°C

ENTER
SETUP

 CHG PEAK = 00.000V
 000m00s  00000mAh

ENTER
SETUP

 DCH AVG = 00.000V
 000m00s  00000mAh

ENTER

SETUP

UP/DOWN

SETUP

DATA VIEW
BATTERY & CHARGER

ENTER

UP/DOWN

 

 

SETUP

NiCd  000:00   00000
00°    0.00A    00.00V

CHARGE MODE
C: 5.0A d:  15mV/C

ENTER CHARGE MODE
C: 5.0A d: 15mV/C

CHG  000:00   00000
00°   0.00A    00.00V ENTER 

2SECUP/DOWN
[NiCd] BATTERY
CHARGE START...

DATA VIEW
BATTERY&CHARGER

CHG      Batt Type
STOP

 

 

6. PERSOONLIJKE INSTELLINGEN MENU

7. DATA UITLEZING

8. DISPLAY TIJDENS LADEN/ONTLADEN

Deze instellingen worden in het geheugen bewaard.

Alle gegevens van de laatste 5 cycli kan hier uitgelezen worden.
Opmerking: LCB= Lithium Cel Balancer

Indien de                (Start/Stop) knop is ingedrukt gedurende laden, ontladen of 
cycle mode wordt de geselecteerde mode geactiveerd.
Het is mogelijk om de laadstromen met de knoppen te veranderen gedurende de 
laadcyclus, met uitzondering van de ‘Auto’ mode of laden met constant voltage.
Indien de                knop opnieuw wordt ingedrukt tijdens werking zal het laadap-
paraat stoppen en terugkeren naar het hoofdmenu.
Als het laadapparaat in werking is kan de data uitlezing geactiveerd worden door 
op de               knop te drukken.

	 1. Ingangsspanning	 1. Ingestelde temperatuur	 1.Piekspanning	 1. Gemiddelde ontlaadspanning
	 2. Uitgangsspanning	 2. Piektemperatuur	 2. Laadtijd	 2. Ontlaadtijd
		  3. Huidige temperatuur	 3. Laadcapaciteit	 3. Ontlaadcapaciteit

“N/A” wordt getoond als er 
geen temperatuursensor is 
verbonden

knippert afwisselend

De laadstroom kan veranderd 
worden door de UP/DOWN 
knoppen gedurende het laden

ENTER

ENTER

SETUP

NiCd, NiMH, Pb in laadmodus 

TIJD CAPACITEIT
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BATT

NiCd  000:00   00000
00°    0.00A    00.00V

DISCHARGE MODE
C:2.0A

ENTER DISCHARGE MODE
C: 2.0A

DCH  000:00   00000
00°    0.00A    00.00V ENTER 

2SECUP/DOWN
[NiCd] BATTERY 
DISCHARGE START

DATA VIEW 
BATTERY & CHARGER

DCH      Batt Type
STOP

 

BATT

LiPo  000:00  00000    
00°  0.00A    00.00V

DISCHARGE MODE
C: 2.0A

ENTER
C: 2.0A

DCH   000:00   00000
00°    0.00A    00.00V ENTER 

2SECUP/DOWN
[LiPo] BATTERY 
DISCHARGE START

DATA VIEW  
BATTERY & CHARGER

DCH     Batt Type

STOP

  
 

** BALANCER **
** ADVISED **

SETUP

LiPo    000:00    00%
00°    0.00A    00.00V

CHARGE MODE
C: 5.0A

ENTER CHARGE MODE
C: 5.0A

CHG   000:00  00000
00°    0.00A    00.00V ENTER 

(2SEC)UP/DOWN
[LiPo] BATTERY 
CHARGE START...

DATA VEIW BATTERY 
& CHARGER

CHG      Batt Type

STOP

 
** BALANCER **
** ADVISED **

DISCHARGE MODE

Opmerking: in deze Lithium modus zal het niveau van de lading worden aange-
duid in %. Dit stelt u in staat het laden te stoppen en accu reeds te gebruiken als 
ze 80-90% van het laadniveau heeft bereikt.

“N/A” wordt getoond als er 
geen temperatuursensor is 
verbonden

knippert afwisselend

knippert afwisselend

knippert afwisselend TIJD

TIJD

TIJD

CAPACITEIT

CAPACITEIT

“N/A” wordt getoond als er 
geen temperatuursensor is 
verbonden

“N/A” wordt getoond als er 
geen temperatuursensor is 
verbonden

Laadniveau in %	 Accu type knippert (enkel LiPo, Li-Ion)

De laadstroom kan veranderd 
worden door de UP/DOWN 
knoppen gedurende het laden

De laadstroom kan veranderd 
worden door de UP/DOWN 
knoppen gedurende het laden

De laadstroom kan veranderd 
worden door de UP/DOWN 
knoppen gedurende het laden

Li-Po, Li-Ion in ontlaadmodus 

Li-Po, Li-Ion in laadmodus 

NiCd, NiMH, Pb in ontlaadmodus

Deze boodschap zal verschijnen indien geen balan-
ceermodule is aangesloten op de lader in Lixx mode.

Deze boodschap zal verschijnen indien 
geen balanceermodule is aangesloten op 
de lader in Lixx mode.
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NC   000:01   00000
24°    0.00A   00.00V

CHARGE MODE
NiCd   AUTOMATIC

ENTER CHG   000:01  00000
  24°     auto    00.00V

[NiCd] BATTERY 
CHARGE START...

NC   000:01   00000
24°    0.00A    00.00V

DISCHARGE MODE
NiCd   AUTOMATIC

ENTER DCH   000:01  00000
  24°     auto    00.00V

[NiCd] BATTERY 
DISCHARGE START...

D1C  000:01   00000
24°    0.00A    00.00V

CYCLE MODE
NiCd   AUTOMATIC

ENTER D1C   000:01   00000
  24°     auto    00.00V

[NiCd] BATTERY 
CYCLE START...

UP/DOWN
C1D  000:00   00000
00°    0.00A    00.00V

CYCLE MODE
CHG    DCH    TIME: 

ENTER
C1D   000:00   00000

  00°     0.00A    00.00V

[NiCd] BATTERY 
CYCLE START...

C1D  000:01   00001
26°    6.00A    12.37V

 C1D    019:59   01520
26°     DELAY  12.37V

C1D   048:23   01520
26°     3.00A    12.37V

ENTER
TRK  120:35  03215
38°    FINISH  9.12V

CHG  120:35  03215
38°    5.00A    9.12V

CHARGE MODE
C: 5.0Ad:  15mV/C

CHG  120:35  03215
38°    0.10A    9.12V

ENTER
DCH  38.24  02400    
36°  FINISH  4.80V

DCH  38:24  02400
 36°    2.00A    4.80V

DISCHARGE MODE
C: 2.0A:  0.8V/CELL

ENTER
C1D  142:34  02860
37°   FINISH   4.82V

C1D  042:34  02860
 37°    2.00A    4.82V

CYCLE MODE
CHC    DCH   TIME:1

2 SEC

2 SEC

2 SEC

Cycle modus 

Automatische cyclus

Einde cyclus

Druppelladen

CYCLE MODUS
C1D -> LADEN, PAUZE TIJD, ONTLADEN
D1C -> ONTLADEN, PAUZE TIJD, LADEN

CYCLE LADEN CYCLE PAUZE CYCLE ONTLADEN

CYCLE MODUS
CHARGE	 ->	 “C” KNIPPERT
DELAY	 ->	 “1” KNIPPERT
DISCHARGE	 ->	 “D” KNIPPERT

De laadstroom kan veranderd 
worden door de UP/DOWN knop-
pen gedurende het laden

Als de automatische cyclus is geactiveerd zal het display afwisselend “auto” <> “current” tonen.
De automatische cyclus is een vast programma: ontladen -> 1x laden. 
De pauzetijd is vastgesteld op 10 minuten.

Indien de                  knop gedurende 2 seconden wordt ingedrukt keert de lader terug naar het 
hoofddisplay.
Gedurende druppelladen zullen de parameters “CHG, TRK, FINISH” en druppelstroom knipperen.

Indien de druppelstroom is ingesteld (100-500mA) in het gebruikers menu zal het druppella-•	
den aanvangen met de ingestelde druppelstroom.
De stroom bij druppelladen zal bij normale werking automatisch ingesteld worden op 1/20 van •	
de accu capaciteit, tenzij de accucapaciteit een druppelstroom kleiner dan 100mA vereist. 
Zelfs indien de druppelstroom is ingesteld zal het druppelladen NIET aanvangen als het laad-•	
proces wordt afgebroken door de temperatuur sensor of timer.

ENTER



PALADIN L120 Pro 15

Ingangsspanning is lager dan 9,5V of hoger dan 15,5V.

Geen accu verbonden met de laadaansluiting.

De accu is omgepoold aan de laadaansluiting.

De interne interface van de lader is defect.

De verbinding van de accu is verbroken tijdens het laden.

De interne temperatuur van de lader overschrijdt 125°C.

Het uitgangsvoltage is te hoog.

Het uitgangsvoltage is te laag.

De temperatuurssensor is defect of slecht aangesloten.

De accu temperatuur overschrijdt de ingestelde waarde. De lader hervat werking 
als de temperatuur van de accu 2°C onder de ingestelde waarde daalt.

De accu is kortgesloten gedurende het laden.

Wanneer de temperatuur van de lader 115°C overstijgt stopt de 
lader tijdelijk tot de temperatuur daalt tot 70°C.

10. FOUTMELDINGEN

INPUT VOLTAGE
ERROR   0.00Vi

OUTPUT BATTERY  
CONNECT ERROR

OUTPUT BATTERY 
REVERSE POLARITY

OUTPUT BATTERY 
OPEN CIRCUIT

OUTPUT CIRCUIT 
PROBLEM

PAUSE... 
CHARGER TOO HOT

OUTPUT VOLTAGE 
TOO HIGH   0.00V

OUTPUT VOLTAGE 
TOO LOW   0.00V

TEMPERATURE 
SENSOR ERROR

BATT. TEMPERATURE 
TOO HIGH    00.0°C

INTERNAL TEMP 
SENSOR ERROR

DATA COMMUNICA-
TION ERROR



EXCLUSIEVE VERDELING:

Pro Models bvba
Geelseweg 80

2250 Olen
tel +32 (0)14 259283
fax +32 (0)14 259289

info@promodels.be


