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Présentation
Le chargeur PIT PRO 550 Li est conçu pour la charge optimale des accus TrakPower ainsi que tout autre accu Lithium (LiPo, LiIo, 
LiFe) monté en série. Ce chargeur utilise une technologie de charge avancée. L’algorithme du chargeur PIT PRO 550 Li contient la 
technologie la plus récente et vous permet d’obtenir le meilleur rendement possible de vos accus Lithium. 

Utilisation simplifiée
Le chargeur PIT PRO 550 Li comporte 3 touches  avec lesquelles vous pouvez programmer le type de batterie, le nombre 
d’éléments qui compose la batterie et le courant de charge. L’afficheur  LED vous montre de façon simple les réglages paramétrés  
ainsi que des codes d’erreur spécifiques en cas de problème.

Charge surveillée par microprocesseur
Le chargeur PIT PRO 550 Li est équipé d’un puissant microprocesseur qui surveille tout le processus de charge. Tous les paramè-
tres de charge sont constamment vérifiés afin d’offrir une sécurité maximale.
Combiné avec l’équilibreur TrakPower, vous avez un système de charge puissant et sécurisé, qui assurera des performances et 
une durée de vie maximale à vos accus Lithium. L’utilisation de l’équilibreur TrakPower est fortement recommandée. 

Consignes de sécurité :
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation du chargeur.•	
Utilisez ce chargeur uniquement pour la charge d’accus Lithium (LiPo, LiFe, LiIo) (maximum 3S).•	
Ne chargez jamais deux packs d’accus à la fois.•	
Le chargeur peut chauffer pendant son utilisation. Faites attention en le prenant en main.  Ne le recouvrez jamais pendant son •	
fonctionnement, ne le laissez pas au soleil.
Ne laissez pas le chargeur sans surveillance durant la charge.•	
Vérifiez le nombre d’éléments de votre pack d’accus et programmez le nombre correspondant dans le chargeur.•	
Laissez une distance de sécurité entre le chargeur et tout matériau inflammable.•	
Protégez le chargeur contre l’humidité et la poussière.•	
Informez-vous du type d’accu que vous allez charger, et vérifiez les paramètres du chargeur. Une erreur de programme de •	
charge ou de nombre d’éléments de la batterie peut détruire celle-ci. Les accus au Lithium peuvent prendre feu ou exploser en 
cas de surcharge.

LiIo:	 tension nominale 3,6V/élément	 tension maximale:	 4,1V/élément 	 charge maximale 1C
	 tension minimale à la décharge: 2,5V /élément
LiPo:	 tension nominale 3,7V/élément	 tension maximale:	 4,2V/élément	 charge maximale 1C
	 tension minimale à la décharge: 3,0V /élément
LiFe:	 tension nominale 3,3V/élément	 tension maximale:	 3,6V/élément	 charge maximale 4C
	 tension minimale à la décharge: 2,0V /élément

Caractéristiques techniques:
Types d’accus utilisables avec le PIT PRO 550Li : LiPo, LiIo, LiFe (JAMAIS charger des accus NiCd, NiMh ou Pb avec ce chargeur)
Courant de charge:	 5A
Nombre d’éléments:	 1-3 éléments
Puissance:	 50W
Poids:	 100g
Taille:	 110mm x 60mm x 12mm

Utilisation
Branchez le chargeur à une batterie au Pb 12V ou une autre source 
d’alimentation équivalente. Quand le chargeur est alimenté, l’afficheur LED 
vous indique le type d’accus sélectionné et un signale sonore est audible.

Sélection du type d’accu
Appuyez en même temps sur les touches ‘•	 Cell/Count’ et ‘Set/Current’, et 
répétez ceci jusqu’à ce que le type d’accu que vous devez charger appa-
raisse. Vous pouvez choisir entre Po (LiPo) Fe(LiFe) ou Io (LiIo).

Le réglage de départ est le LiPo, c’est ce programme qu’il faut utiliser pour 
charger les accus TrakPower.

Sélection du nombre d’éléments
Contrôlez le nombre d’éléments de votre pack d’accus.

Appuyez sur la touche ‘•	 Cell/Count’ jusqu’au  réglage correspondant à votre 
accu, vous pouvez sélectionner de 1 élément (1C) à 3 éléments (3C).



Réglage du courant de charge:
Le courant de charge est indiqué en Ampère (A)

Appuyez sur la touche ‘•	 Set/Current’ jusqu’à ce que le courant 
de charge désiré apparaisse. Le courant est réglable de 0,5A 
à 5A par pas de 0,5A.

Démarrer et arrêter la charge:
Vous démarrez la charge en appuyant sur la touche ‘•	 Start/
Stop’. Le courant de charge est indiqué et ‘CH’ clignote sur 
l’afficheur LED. 
Vous pouvez interrompre le processus de charge en appuy-•	
ant sur la touche ‘Start/Stop’.
Quand la batterie est chargée, ‘FU’ apparait sur l’afficheur •	
LED et un signale sonore retenti. 

Utilisation avec l’équilibreur TrakPower:

Afin d’équilibrer le voltage des différents éléments qui constituent un pack d’accus, nous vous recommandons l’utilisation de 
l’équilibreur TrakPower. 

Programmez le mode de charge qui correspond à votre accu sur le chargeur PIT PRO 550Li et branchez l’équilibreur au char-•	
geur en respectant la polarité. Vous devez brancher les fils d’entrée de l’équilibreur (coté du fusible) à la sortie du chargeur. 
Connectez l’accu avec la sortie de charge de l’équilibreur, ainsi qu’avec la fiche d’équilibrage. •	
Appuyez sur la touche multifonction ‘Link’ de l’équilibreur TrakPower. Il se peut qu’il faille appuyer une fois sur le bouton multi-•	
fonction ‘Link’ afin que l’équilibreur passe du mode veille au mode actif.
Appuyez sur la touche ‘•	 Start/Stop’ du chargeur PIT PRO 550 Li.

Codes d’erreur et signification :

E1:	 Polarité inversée.
	 Les câbles de charge sont inversés. 
E2:	 Connexion interrompue.
	 L’accu n’est plus relié au chargeur.
E3:	 Voltage d’entrée trop faible.
	 Le chargeur n’est pas suffisamment alimenté pour fonctionner correctement. 
E4:	 Nombre d’éléments incorrect.
	 Le nombre d’éléments de l’accu ne correspond pas au nombre d’éléments programmés dans le chargeur.
E5: 	 Court-circuit.
	 Il y a un court-circuit à la sortie du chargeur. Vérifiéz les câbles de charge. 
E6 : 	 Chargeur défectueux.
	 Le chargeur rencontre un problème et doit être révisé en SAV.

Garantie et service après-vente :

Nous garantissons un fonctionnement irréprochable de cet appareil pendant une période de 12 mois. Cette garantie couvre des 
disfonctionnements de pièces et d’utilisation présents au moment de l’achat de l’appareil. Durant cette période, le fabriquant couvre 
les frais de réparation ou d’échange de l’appareil. Cette garantie ne couvre pas des dommages causés par le mauvais usage, la 
surcharge, l’usage inapproprié ou à des fins pas destinés à cet appareil, l’utilisation d’accessoires non conformes, des dommages 
à des biens ou des personnes. 
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