
TrakPower PIT PRO 550 Li
# EVOTP-P550

Inleiding
De Pit Pro 550 Li verzekert het veilige laden van Trakpower en andere Lithium batterijen (LiPo, Lilo, LiFe) die serieel opgebouwd 
zijn. Deze lader gebruikt geavanceerde laadtechnologie om deze batterijen te laden. Het laad algoritme van de Pit Pro bevat de 
recentste technologie en stelt u in staat het maximale rendement uit uw Lithium batterijen te halen.

Eenvoudig gebruik
De Pit Pro 550 Li is te programmeren via 3 knoppen. Hiermee kan u het type cel, aantal cellen en de laatstroom instellen. Het LED 
display toont duidelijk uw instellingen en zal eveneens foutcodes tonen indien zich een probleem voordoet.

Microprocessor gestuurd laadproces
De Pit Pro 550Li heeft een krachtige microprocessor om het laadproces te controleren. De Pit Pro controleert voortdurend alle 
parameters tijdens het gebruik en garandeert maximum veiligheid. In combinatie met de Trakpower V-Balancer balanceermodule  
wordt deze combinatie een krachtig laad/balanceer systeem om de maximum levensduur en prestatie van de batterij optimaal te 
benutten. Gebruik van de Trakpower V-Balancer wordt dan ook sterk aanbevolen.

Veiligheidsinstructies:
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens de lader de eerste keer te gebruiken.•	
Gebruik de lader enkel om LiPo, Lilo en LiFe batterijen te (her)laden (max. 3 cellen in serie).•	
Laad nooit twee packs simultaan op.•	
Laat de lader niet onbewaakt in werking.•	
De lader kan heet worden tijdens gebruik, wees voorzichtig als u het toestel aanraakt.•	

	 Dek de lader niet af, zorg voor voldoende koeling.
	 Stel de lader niet bloot aan direct zonlicht.

Controleer het aantal cellen van uw accupack zorgvuldig en stel het juiste aantal correct in voor aanvang van het laden.•	
Zorg voor voldoende afstand tussen brandbare en temperatuursgevoelige voorwerpen.•	
Bescherm de lader voor vocht en stof.•	
Zorg voor voldoende informatie over de accu voor u deze laadt of ontlaadt. Indien het programma onjuist instelt kan dit de accu •	
zwaar beschadigen. Lithium batterijen kunnen brand of ontploffingen veroorzaken bij overladen.

Lilo:	 nominale spanning:	 3,6V per cel	 max. laadspanning	 4,1V per cel	 max. laadstroom:	1C
	 min. spanning bij ontladen:	2,5V per cel
LiPo:	 nominale spanning:	 3,7V per cel	 max. laadspanning	 4,2V per cel	 max. laadstroom:	1C
	 min. spanning bij ontladen:	3,0V per cel
LiFe:	 nominale spanning:	 3,3V per cel	 max. laadspanning	 3,6V per cel	 max. laadstroom:	4C
	 min. spanning bij ontladen:	2,0V per cel

 Technische gegevens:
Accu types:	 LiPo, Lilo en LiFe (GEEN NiCd, NiMH, of Pb accu laden met de Pit Pro 550 Li)
Laadstroom:	 max. 5A
Aantal cellen:	 1 tot 3 cellen
Vermogen:	 50 Watt
Gewicht:		 100 g
Afmetingen:	 110mm x 60mm x 12mm

Bediening:
U kan een 12V loodaccu of gelijkwaardige gelijkstroom bron gebruiken als 
stroomvoorziening van de lader. Wanneer de ingangsspanning verbonden is 
met de Pit Pro zal de rode LED het type cellen aanduiden en een geluidssignaal 
hoorbaar zijn.

Selecteer het type accu
Druk tegelijkertijd op de ‘•	 Cell/Count’ en ‘Set/Current’ knoppen en herhaal 
tot het juiste type cel getoond wordt. Er zijn drie types cellen waaruit u kan 
kiezen: LiPo, Lilo en Life. 

De standaard instelling is LiPo dewelke eveneens de vereiste instelling is voor 
de TrakPower Lithium Polymeer packs.

Cellen aantal instellen
Verifieer eerst uw te laden accu.

Druk op de ‘•	 Cell/Count’ knop tot het juiste aantal cellen wordt getoond. Het 
display zal u het aantal tonen van 1C tot 3C in opeenvolgende stappen 
telkens u de knop indrukt.



Laadstroom instellen
De laadstroom is uitgedrukt in Ampere (A).

Druk op de •	 Set/Current knop tot de juiste laadstroom ver-
schijnt. Het display zal u de laadstroom tonen van 0,5A tot 
5A in stappen van 0,5A telkens u de knop indrukt.

Starten en stoppen van het laadproces
Het laadproces zal starten wanneer u de ‘•	 START/STOP’ 
knop indrukt. De laadstroom wordt weergegeven in Ampere 
(A). Het display knippert met aanduiding ‘CH’ gedurende het 
laadproces.
U kan het laadproces beëindigen door op de knop ‘•	 START/
STOP’ te drukken.
Wanneer de accu volledig is geladen zal het display ‘FU’ •	
tonen (FULL) en zal een geluidssignaal hoorbaar zijn. 

 
Gebruik met de TrakPower V-Balancer module
Om de voltages van de individuele cellen in een TrakPower accu optimaal te balanceren raden wij u aan onze TrakPower V-Balan-
cer module gebruiken in combinatie met de Pit Pro 550Li

Stel het laadprogramma juist in naargelang het type accu, verbind vervolgens de ingangsdraden (zijde van de smeltzekering) •	
van de TrakPower V-Balancer met de uitgang van de Pit Pro lader.
Verbind laad- en balanceerkabels van de Trakpower V-Balancer met de te laden accu.•	
Plaats de Trakpower V-Balancer in ‘Link Mode’ door de multi-functie knop een paar seconden in te drukken (mogelijk dient u •	
de V-balancer uit de slaapstand te halen door éénmaal op de multi-functie knop te drukken)
Start het laadproces op de Pit Pro 550 Li.•	

Foutcodes

E1	 Omgekeerde polariteit
	 De laadkabels zijn verkeerd (omgepoold) aangesloten aan de te laden accu
E2	 Verbroken verbinding
	 De verbinding tussen de te laden accu en de lader is verbroken
E3	 Ingangsspanning te laag
	 De stroombron levert onvoldoende spanning zodat de lader niet naar behoren kan werken
E4	 Cellen aantal fout
	 De lader detecteert een verschillende accuspanning dan het ingestelde aantal cellen
E5	 Kortsluiting
	 Er is een kortsluiting op de uitgang van de lader. Controleer de kabels
E6	 Defect aan de lader
	 De lader vertoont een defect. Indien deze fout zich blijft voordoen dient de lader gerepareerd te worden

Garantie en service

Wij garanderen een foutloze werking gedurende een periode van 12 maanden na de datum van aankoop. Deze garantie heeft 
betrekking op materiaalfouten of werkingsfouten dewelke aanwezig waren bij datum van aankoop . Gedurende deze periode zal 
de fabrikant zonder kosten instaan voor herstelling of vervanging van dit product. Deze garantie dekt geen schade door verkeerd 
gebruik, overladen, onkundig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van accesoires, noch schade aan personen of eigendom.
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